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TermoKaust® jest markq firmy Kaflarnia Kafel-Kar z Bia-
tegostoku, producenta ceramiki kaflowe;.

Powstanie pieca TermoKaust® powinno zapoczgtkowaé
nowq jakos¢ ekologicznych rozwiqgzan, powstajgcych
wedtug zatozen inzynierii piecowej, ktére sq poddawane
wszystkim kryteriom ekologicznych norm.

Na pierwszym miejscu stawiamy na jakos¢ i obstu-
ge klienta przez funkcjonalnos¢ wszystkich zagadnien
sprzedazy i montazu. Wszystkie rozwigzania projektowe,
techniczne i konstrukcyjne sq autorskq pracq do ktérej
przywiqgzalismy duzo dbatosci i uwagi. Nasza produkcja
przeznaczona jest dla wszystkich klientéw doceniajgcych
tradycyjny, akumulacyjny sposéb ogrzewania w nowo-
czesnym wydaniu. Kluczowym zagadnieniem stato sie
dostosowanie urzgdzenia do wymogéw i zaostrzonych
norm niskiej emisji w Europie.
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Piec Szamotowy
Termokaust

Polski Prosdukt Eolw

Akumulacyjny piec szamotowy TermoKaust® jest
ekologicznym urzqdzeniem grzewczym na paliwo
state. Jego budowa zostata oparta o wiekowq trady-
cje zdunskq w Polsce. Konstrukcja urzqdzenia pole-
ga ha modutowym ztozeniu wtasciwych elementéw
w oghiotrwatq bryte pieca. Okreslajg go trzy cha-
rakterystyczne cechy w jednym urzqdzeniu.

Po pierwsze - urzgdzenie jest piecem, poniewaz
w wyniku wewnetrznego spalania paliwa, wy-
tworzona energia cieplna nagrzewa bezposrednio
Sciany paleniska i przechodzi na zewnqtrz. Emisja
takiego ciepta jest od lat uwazana za najzdrowszy,
hipoalergiczny i naturalny sposoéb ogrzewania.

Po drugie - urzgdzenie jest paleniskiem szamoto-
wym. Spalenia paliwa dokonuje sie bezposrednio we
wnetrzu. Uktad modutéw komory i ich dopasowanie
tworzy architekture wnetrza pieca oraz widoczng
czes$c ozdobng.

Po trzecie - urzqdzenie jest masq akumulacyjng, ce-
ramika ogniotrwata uzyta do budowy tego urzqdze-
nia to materiat ogniotrwaty powszechnie stosowany
do akumulacji i buforowania energii cieplnej. W tym
przypadku to A30t o zwiekszonej masie.

Celem budowy naszego systemu akumulacyjnego
jest efektywnos¢ grzewcza, ktéra objawia sie po-

przez odczuwalne ciepto w mozliwie najkrétszym
czasie po rozpaleniu.

Niezaprzeczalnq zaletq konstrukgji jest uzycie w piecu
TermoKaust® modutéw, bezposrednio ogrzewanych
poprzez ogien i strumien spalin. Kazdy kanat i komora
pieca stanowiqc przestrzen pracy jest réwnoczesnie
masq odbierajqgcq ciepto. Takie rozwiqzanie spotyka-
my zawsze w piecach kaflowych, ale rzadko w modu-
towym i systemowym charakterze konstrukcji.
Posiada Certyfikat Europejski, jest zgodny z Blmsch
v.2. Produkt polski, posiada patent RP.

Nasz piec jest przygotowany do dowolnej obudowy
kaflowej.

Najwazniejsze cechy :

- urzqdzenie ekologiczne

- 24 h emisji ciepta

- w catosci wykonany z certyfikowanego szamotu

- elementy oku¢ drzwiowych w catosci z zeliwa

- podwdjna szyba, lepsze warunki spalania

- wysoka sprawnos¢ cieplna 85% (bez uzycia me-
chaniki doprowadzenia powietrza)

- hiska temperatura spalin

- rqgczka drzwiczek ceramiczna w kolorze zamawia-
nych kafli

- gwarancja na piec - 3 lata






Paliwo Oanacz, Jm Wartoéd
Calkowita masa zasypywanego paliwa B kg 12
Liczba zasypdw cagiciowych i - 5
Masa zasypu cagiciowego Bi kg 22
Masa rozpalkowa Br kg 1
Rodzaj paliwa - lisciaste brzoza, buk, grab
Sortyment - szczapy |4 szczapy
Obvwisd - m 20-30
DHugosé - cm 25
Srednic aukyeic B kgh 39
Wymiary
Masa pieca gotowego do pracy bez paliwa M. |kg 960
Szer. x gleb. x wys. (z uchwytern bez wylotu spalin} . cm TBx T 186
Wysokodd od podbogi do osi wylotu spalin & 150 mm - cm 25.0
Analiza spaliny
Srednia temp. spalin na wylocie te °C 138.0
Zawanodd CO dla O, =13% 4. €Oy |m’ 0.1031
Strumien masy spalin m g's 16.5
Wymagany cigg kominowy Za piccem F Pa 12
Bilans
Energia dostarczona z paliwem Q kJ 1 480¢0
Sprawnoés cieplna n e 875
Cieplo zakumulowane Q k] 1 30400

Dane techniczne

[
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Uwaga: Prosze przeczytac i stosowac sie do zalecen instrukcji obstugi !

Piec podtgczy¢ do indywidualnego przewodu kominowego !

Stosowac¢ drewno wytgcznie zalecane w instrukgcji obstugi !

Minimalny odstep od materiatéw palnych:
Scian bocznych i tylnej - 60 cm

Sciany przedniej - 150 cm 39:25 kWh

taczne ciepto zakumulowane:

Maksymalny zatadunek jednorazowy - 12 kg Ciagg kominowy - 12 Pa

Czasy do osiggnigcia temp. powierzchni - Tmax=3,75h | Ts50% =12 h T25% =19 h

CO13%0. - 1,031g/m* | Sprawno$é zimny start - 87,5 % | Srednia temp. spalin tsp-138°C

Masa zatadunku paliwa 12kg w 5 zasypach czes$ciowych po 2,2kg i 1 kg rozpatki

. Norma PN-EN 15250 : 2009 Spetnia wymagania BlmSchV v.2

Wzor tabliczki znamionowej

WERSJE PODEACZENIA DO KOMINA

- -
L -

Wylot spalin tyt | drzwiczki prawe / lewe

- -
LY Fi

Wylot spalin z lewej | drzwiczki prawe / lewe

- -
LY -

Wylot spalin z prawej | drzwiczki prawe / lewe




Widok obudowy kaflowej z kamery termowizyjnej ; e
w fazie wygrzewania i =




Wymiary pieca - widok z gory
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Wymiary pieca - widok od frontu
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Wymiary pieca — widok z boku
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KOLORYSTYKA RACZEK CERAMICZNYCH

01ARKTYCZNA  02KREMOWY  03MORELA
BIEL POLYSK POLYSK POLYSK
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29ROZ 32 SAHARA MAT
WENECKI MAT

04 BRAZ 25 KOBALT 30 StONECZ-

TRANSPA- TRANSPA- NIKOWY

RENTNY* RENTNY* TRANSPA-
RENTNY*

27 LAZUROWY

28 MIODOWY 51BEZ CRACLE
TRANSPA- TRANSPA- MAT
RENTNY* RENTNY*
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05 ECRU 06 BLEKIT 07 CZERN
POLYSK POtUDNIA FORTEPIANOWA
POLYSK POLYSK

24CAPPUCINO 26 LAWENDA 72 GRAFIT MAT
MAT MAT

31 74MALINOWY 34 LNIANY
WRZOSOWY TRANSPA- TRANSPA-
TRANSPA- RENTNY* RENTNY*
RENTNY*
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52 OLIWKA 53 POPIELATY 55ZIELEN

TRANSPA- CRACLE BUTELKOWA

RENTNA* TRANSPA-
RENTNA*

s |
71 CZERWIEN 73 KARMAZY 75 METALICZ- 76 ORANGE
ZACHODU NOW, NY BRAZ POLYSK
CEeREN Ceramiczna raczka drzwiczek dostepna w dwadch
101 102 Przedstawiona kolorystyka kafli moze WZOraCh w kOlOrZe Zamavwany.(:h' kaﬂl' E‘em.enty .
Sein | ZDOBIONE el || ZDORIONE nieznacznie odbiegac od rzeczywistych metalowe wykonane sg ze stali nierdzewnej polerowane;j
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koloréw.

*przy szkliwach transparentnych moga
wystapi¢ przebarwienia i harysowanie
co jest cecha naturalna.
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Piece i wkiady szamot

TermoKaust® - Piece i wktady szamotowe
Hryniewicze 3B, 15-378 Bialystok, tel. 85 747 49 80
biuro@termokaust.pl

biuro czynne: poniedziatek-pigtek 8.00-16.00
Dziat techniczny:

tel. kom. 663 203 082
krzychu@termokaust.pl

www.termokaust.pl



